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KIINTEISTÖN VESIMITTARIN ASENTAMINEN 
 
 

1. Mittarin sijoittaminen 

Sijoituspaikka, jossa se on helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa eikä pääse 

jäätymään 

Asennetaan välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen tilaan, jossa 

tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään. Tilassa on riittävä valaistus ja tuuletus. 

Mittarille tulee olla esteetön pääsy eli rakenteita ja eristeitä ei saa asentaa siten, että ne 

joudutaan rikkomaan mittaria vaihdettaessa. 

Kiinteistön haltija on vastuussa ulkoisten tekijöiden mittarille aiheuttamista vahingoista. 

Mittari ei saa altistua jäätymiselle eikä kuumuudelle. 

 

2. Mittarin asentaminen 

Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta toimittaa vesimittarin. 

Vesimittari asennetaan mittariasetelmaan, jossa on ennen mittaria sulkuventtiili ja mittarin 

jälkeen takaisku- ja sulkuventtiili. Osuuskunta suosittelee paineenalennusventtiilin 

asentamista kaikkiin kiinteistöihin tasaamaan talon verkostopainetta. 

Mittarin saa asentaa ja vaihtaa Vihtasillan vesihuolto-osuuskunnan hyväksymä urakoitsija 

 

Vesimittarin vaatima vähimmäistilavaade DN20 mittarille 

 

 
 

Mittariasetelman rakenne: (kuvassa esimerkki) 

 
1. Sulkuventtiili.  
2. Mittariteline.  

3. Takaiskuventtiili.  
4. Paineenalennusventtiili.  

5. Painemittari. 
6. Vesimittarin paikka (DN20), pituus 190 mm 

 

H=120 cm, h=30, L=65 cm  

seinästä 10 cm 

mailto:info@vihtasilta.fi
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6ODozuDfAhWFjSwKHQV9BncQjRx6BAgBEAU&url=https://www.jyvaskylanenergia.fi/rakentajalle/ohjeet-tilaukset-ja-lomakkeet/vesi/vesimittareiden-asentaminen&psig=AOvVaw21kgF1BjkmWb8JtAujsEDM&ust=1547120416310936

