
 Tiedote loma-asunnon vesi- ja jätevesiliittyjille 
 

TAUKO VIEMÄRIN KÄYTÖSSÄ 

 

Paineviemärijärjestelmä ja jäteveden pumppaus toimivat parhaiten, kun pumppaamon 

käyttö on säännöllistä. 

 

Jäte- ja vesijärjestelmä talvikuntoon mökiltä lähtiessä. 

 

1. Kiinteistöllä on oma jätevesipumppaamo 

 

a. Voit huuhdella itse puutarhaletkulla pumppaamon sisältä puhtaaksi tai 

pyytää naapuria avuksi. 

 

b. Vedä WC:tä muutamia kertoja ja juoksuta vettä niin, että pumppaamon 

pumppu käy muutaman kerran. 

MIKSI: 

Pumppaamoon ja talojohtoon jää suhteellisen puhdasta vettä. Tällöin 

estetään jäteveden kiintoaineen sakkautuminen putkiston pohjalle. 

Ja varmistetaan keväällä järjestelmän toimivuus. 

 

c. Jäätymisen estämiseksi: 

- Tarkista, että pumppaamossa on niin paljon vettä, että pumppu/venttiili 

ja putkisto peittyvät. 

- Laita välikansi paikoilleen 

- Älä luo lunta kaivon päältä ja ympäriltä 

 

2. Vesivuodon estämiseksi 

   - Sulje vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit. 

    - Huolehdi, että vesimittaritilassa on lämmöt päällä 

 

3. Vesimittarin poistaminen talven ajaksi  

- Mikäli talo on kylmänä vuodenaikana tyhjä ja vesimittari vaarassa jäätyä, 

tilaa vesimittarin poisto/talvisäilytys. 

- Mittarin saa poistaa/asentaa vain valtuutettu LVI urakoitsija 

  

Näillä toimilla turvataan kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmän toimivuus sekä 

säästyy kiinteistön omistajan ja vesiosuuskunnan kustannuksia. 

 

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osuuskunnan huoltopäivystykseen 

040-841 4490 

 

Hyvää talven alkua kaikille. 


